NIMAK magneticDRIVE
Die Revolution im Widerstandsschweif3en.

“patentiert

Schneller, sanfter, praziser.
Die neue, hochdynamische Antriebstechnologie
fur Punkt- und BuckelschweiBungen.

NIMAK

Die perfekte Verbindung




Die kontrollierte Kraft.

Die Verbindung zweier Bauteile erfolgt
beim WiderstandsschweiBen durch Wér-
me (Strom) und Druck (Kraft).

Fir die Warmeerzeugung konnte der
StromfluB kontinuierlich optimiert werden
- insbesondere durch die Weiterentwick-
lung der Mittelfrequenz- und Kurzimpuls-
SchweiBtechnik.

Bei der Elektrodenkraft und dem Nach-
setzverhalten stieBen die bisher einge-
setzten pneumatischen oder elektromo-
torischen Systeme hingegen zunehmend
an ihre physikalischen Grenzen.

Diese Grenzen haben wir nun durchbro-
chen - elektromagnetisch!

Nur bei NIMAK erhalten Sie eine véllig ein-
zigartige Antriebs- und Nachsetzeinheit:
den magneticDRIVE.

Hier setzen wir weltweit einmalig die hef-
tige, kontrollierte und geregelte Kraft —und
vor allem - die immense Geschwindigkeit
und Dynamik modernster, mikroprozes-
sorgesteuerter Elektromagneten beim Wi-
derstandsschweiBen ein.

Bereits in unzéhligen Anwendungen erfolgreich eingesetzt, steht
Ihnen dieses System fir alle WiderstandsschweiBapplikationen
und fur RoboterschweiBzangen zur Verfligung.



Der Moment der Wahrheit
(in Millisekunden).

Die revolutionare Antriebseinheit magne-
ticDRIVE hat ihre immense Kraft stets voll
unter Kontrolle:

Innerhalb einer SchweiBung sind nun un-
terschiedliche Kraftimpulse mdéglich —
und diese sind auch in Zeit prazise ein-
stellbar.
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KRAFT
in KiloNewton

Neben dem Stromimpuls kann der An-
wender erstmalig auch ein genaues
Kraftprofil fir seine SchweiBaufgabe er-
stellen, welches in Millisekunden den An-
stieg und Abfall der Kraft tiber groBe Kraft-
bereiche steuert.
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Auch ein gezielter Kraftanstieg oder
-abfall Uber einen definierten Zeitraum
(upslope oder downslope) ist mit der kon-
trollierten Kraft des magneticDRIVE kein
Problem mehr.

60 80 100
ZEIT

in Millisekunden

@ Sanftes Aufsetzen der Elektroden:
¢ verhindert Verformung der Oberflachen und SchweiBbuckel
e schont Elektroden und Anlagen

@ Extrem schneller Kraftanstieg:
¢ presst die Bauteile formschliissig zusammen
e ersetzt die Vorhaltezeit herkémmlicher Systeme

Kraftreduktion wahrend Stromzufuhr:
e erhoht den Widerstand zwischen den Bauteilen, es entsteht

mehr Warme
e spart Energie

e reduziert die Warmeeinflusszone

@ Blitzschnelles, kraftschliissiges Nachsetzen:
e presst das Metall wéhrend der Aushértung zusammen
¢ reduziert die Spritzerbildung
e optimiert die Qualitét der SchweiBverbindung



Schneller, sanfter, praziser.

Durch ihr perfektioniertes Zusammenspiel kon-
nen SchweiBstrom und Kraft um bis zu 30% re-
duziert werden.

Das spart Energie.

Die SchweiBung ist sanfter und materialscho-
nender. Weniger VerschleiB und l&ngere War-
tungsintervalle sind die Folge.
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Die gesamte SchweiBanlage lasst sich nun klei-
ner dimensionieren. Jede SchweiBung einer
SchweiBreihe erfolgt dank eines integriertem
Kraftregelprozesses mit exakt gleicher Elektro-
denkraft — und ist auch genau reproduzierbar.
Das steigert die Qualitat.

Durch das perfekte Nachsetzverhalten kommt
es zu keiner Zeit zu einem Abriss der Elektroden-
kraft — weder beim Abschmelzen der Schweif3-
buckel, noch beim Einsinken der Elektroden
beim PunktschweiBen.

Damit haben SchweiBspritzer keine Chance.

Das eréffnet neue Optionen im Leichtbau. Denn
gerade fur Aluminium und hochfeste Stéhle ist
das préazise steuerbare Nachsetzverhalten ganz
besonders geeignet.




Steckbrief magneticDRIVE.

Elektromagnetische Antriebseinheit in den Leistungsstufen 20 kN, 40 kN, 60 kN zum Einsatz in:
¢ PunktschweiBmaschinen
¢ BuckelschweiBmaschinen
¢ Kondensatorentladungs-
SchweiBanlagen

e 10 kN-Modul fiir
kundenspezifische

Roboterzangen SPS
<
w
Regelung Inverter Umrichter Umrichter Regelung
SchweiBen Motorantrieb Elektromagnet
6 Q Kraftmessung
SchweiBstrom Servomotor Elektromagnet
féahrt Magneten in erzeugt
SchweiBposition Elektrodenkraft
Geschwindigkeit & Prazision: Qualitatsvorteile:
e Kraft-/Wiederholgenauigkeit: e schweift Aluminium und hochfeste Stéhle
+/- 10 Newton e schweilt sauber ohne Spritzer
¢ Kraftanstiegsgeschwindigkeit: e schweillt immer mit identischer Kraft
20kN /30 ms ¢ ohne Prellschlag und Materialverformung
e Kraft-Delta (Verédnderung): e reduziert Anlauffarben

5 kN max. 10 ms Produktivititsvorteile:

o verklrzt Taktzeiten

e reduziert SchweiBstellen-Nacharbeit
o erhoht Elektroden-Standzeit

e senkt Maschinenverschlei

¢ verlangert Wartungsintervalle

e deutlich geringere La&rmemission

Einsparpotentiale:
¢ verschlankt das gesamte Maschinenkonzept
¢ verkleinert Leistungselektronik
e senkt Energiekosten
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